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Priifbericht 2021B0105335

Auftraggeber: Harz Energie Netz GmbH
Lasfelder Str. 10
37520 Osterode

Untersuchungsstelle:  WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH

Laborstandorte: 01 02 04
Am Exer 10 Auestrafie 32 Am Alten Eisenwerk 2a
38302 Wolfenbiittel 27432 Bremervérde 21339 Liineburg
Fon: 05331 939 78100 Fon: 04764 81 00 93 Fon: 04131 8831188
Fax: 05331 939 78102 Fax: 04764 81 00 93 Fax: 04131 8831185
Mobil: 0160 4 79 70 21 Mobil: 0160 4 79 70 22 Mobil: 0160 4 79 70 23
eMail: wti@wti-analytik.de eMail: wti@wti-analytik.de eMail: wti@wti-analytik.de
€
£ . Auftrags-Nr: BL A01_11210028
Berichtsumfang: 2021C0100886 (Eingangscodes der Proben)
Bemerkungen: Keine

Anmerkungen zu Priifverfahren: *: modifiziertes Verfahren; **: zuriickgezogene Norm.
Legionellen nach ISO 11731 2017-05 und DIN EN 1SO 11731 2019-03:

Anhang J, Bild J.1, Matrix A, Medium B; J.1.1: Verfahren 1 (Direktansatz);

J.1.7: Verfahren 7 (Membranfiltration)

Sonstiges: Inhalte dieses Priifberichtes diirfen ohne schriftliche Genehmigung durch die WTI GmbH weder
nachgedruckt noch vervielfiltigt werden. Die libermittelten Daten beziehen sich ausschlieBlich auf die
untersuchten Proben.

Die Messunsicherheit der angegebenen Priifergebnisse liegt im verfahrensiiblichen Rahmen.

Die Feststellung der mit / gekennzeichneten Daten ist im Fremdauftrag der WTI GmbH von externen,
akkreditierten Institutionen durchgefiihrt worden. Die WTI GmbH ist fiir die entsprechend
gekennzeichneten Untersuchungen nicht akkreditiert. Eine Kopie des Originalpriifberichtes wird
beigefiigt.

Nihere Auskiinfte erteilt die WT! GmbH gern auf Anfrage.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaborator|
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Verteiler: Gesundheitsamt Goslar (1)

Akkreditierungsstelie
D-PL-17184-01-00

DAKKS
Deutsche

ov';\\\"
&

Kindt (Laborleitung)

Information: Zwischen dem Probeneingang und der Erstellung dieses Berichtes sind 31 Tage vergangen.
lhre Zufriedenheit ist uns wichtig, bitte sagen Sie uns, wenn Sie nicht zufrieden sind - wir méchten aufgetretene Méngel in
Zukunft vermeiden!
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Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk Konigskrug, Schieberkammer Ablauf (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

GOSL03020

Probenahme Eingang Prifungen Probenehmer

Datum: 15.06.2021 Datum: 15.06.2021 Beginn: 15.06.2021 WTI, Kasch

Zeit: 11:22 Zeit: 13:50 Ende: 15.07.2021 1

Verfahren: DIN ISO 5667-5 (A14) Code: 2021C0100886 NiwaDaB-Probe mit entsprechender Meldung
DIN EN ISO 19458 (a)

Probenahmeprotokoll
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Geruch, qualitativ 01 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 normal
Farbung, qualitativ 01 - farblos
Tribung, qualitativ ol - keine
Geschmack 01 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 normal
Temperatur 01 DIN 38404-4 (C4) 1976-12 °c 9,0
Leitfahigkeit (25°C) 01 DINEN 27888 (C8) 1993-11 uSiem 2780 (25°C) 168
gel. Sauerstoff 01 DINISO 17289 (G25) 2014-12 mg/L 9.4
pH-Wert 01 DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 65-9,5 7,88
Messtemperatur pH-Wert 01  DIN 38404-4 (C4) 1976-12 °C 9,2
Anlage 1, Teil |
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Escherichia coli (MPN) 01 DINEN ISO 9308-2 (K6-1)2014-06  MPN/100 mL 0 0
Enterokokken 01 DINEN {SO 7899-2 (K15)2000-11  KBE/100 mL 0 0
E . Anlage 2, Teil | (ohne Ifd. Nr. 1)
g % Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
f % Benzol 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L 0,0010 <0,0003
gg Bor 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2008-09 mg/L 1,0 <0,03
E :;,, Bromat 01 DINEN ISO 15061 (D34) 2001-12 mg/L 0,010 <0,003
g é Chrom 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 0,050 <0,0005
é % Cyamd 01 DIN 38405-14 (D14)™ 1988-12 mg/L 0,050 <0,005
%g 1,2- Dichlorethan 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L 0,0030 <0,0007
gg Fluorid 01 DINEN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 156 0106
KKE% Nitrat (berechnet als NO3) 01 DINEN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 50 53
Zf  Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 o - gL 1 0,106
S5 PBSM, gesamt o1 - mgiL 0,00050 <0,000050
38  Quecksilber 01 DINEN ISO 12846 (E12) 2012-08 mg/L 0,0010 <0,00010
o Selen 01 DINENISO 15586 (E4) 2004-02 mg/L 0,010 <O10()1 0
%i S Trichlorethen 01 DIN3B407-43 (F43) 2014-10 mgiL <0,0009
§§° Tetrachlorethen 01  DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L <0,0009
£2  summe Trichlor-, Tetrachlorethen 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L 0,010 <0,0009
o Uran DINENISO17294-2 2017-01 mg/L 0,010 O'OOO1
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Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-17184-01-00
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Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk Konigskrug, Schieberkammer Ablauf (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

GOSL03020

Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer

Datum: 15.06.2021 Datum: 15.06.2021 Beginn: 15.06.2021 WTI, Kasch

Zeit: 11:22 Zeit: 13:50 Ende: 15.07.2021 (1)

Verfahren: DIN ISO 5667-5 (A14) Code: 2021C0100886 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung
DIN EN ISO 19458 (a)

Anlage 3 (ohne Ifd. Nr. 8, 16)

Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Temperatur 01 DIN 38404-4 (C4) 1976-12 °C 9,0
Aluminium 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 0,200 <0,010
Ammonium (berechnet als NH4) 01 DINISO 159231 (D49) 2014-07 mg/L 0,50 <0,04
Chilorid 01 DINEN ISO 10304-1 (D20} 2008-07 mg/L 250 3,1
Clostridium perfringens 01 DINENISO 14189 (K24) 2016-11  KBE/100 mL 0 0
Coliforme (MPN) 01 DINEN ISO 9308-2 (K6-1)2014-06  MPN/100 mL 0 0
Eisen, ges. 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mgiL 0,200 <0,010
Farbung bei 436nm 01 DINEN ISO 7887 (C1) 2012-04 1/m 0,5 <0,1
Geruch, qualitativ 01  DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 normal
Geschmack 01 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2008-10 normal
Koloniezahl 20/22°C 01 TrinkwV §15, Absatz (1c) 2018-01 KBE/mL 100 (20) 0
Koloniezahl 36°C 01 TrinkwV §15, Absatz (1¢) 2018-01 KBE/mL 100 (20,A1_11) 0
Leitfahigkeit (25°C) 01 DIN EN 27888 (C8) 1993-11 uSfcm 2790 (25°C) 168
Mangan 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 0,050 <0,001
Natrium 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2000-09 mg/L 200 3,2
TOC 01 DIN EN 1484 (H3) 2019-04 mg/L 0,57
Sulfat 01 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 250 8,6
Tribung 01 DINEN ISO 7027-1 (C21) 2016-11 NTU 1,0 0,13
Messtemperatur pH-Wert 01 DiN 38404-4 (C4) 1976-12 °c 9,2
pH-Wert 01 DINEN ISO 10523 (C5) 2012-04 6,5-9,5 7,88
Calcitlosekapazitat berechnet als CaCO3 01  DIN 3840410 (C10) 2012-12 mg/L 5(10) 50
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Durch die DAkkS nach DIN EN [SO/IEC 17025 akkraditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-17184-01-00
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Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk Konigskrug, Schieberkammer Ablauf (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

GOSL03020

Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer

Datum: 15.06.2021 Datum: 15.06.2021 Beginn: 15.06.2021 WTI, Kasch

Zeit: 11:22 Zeit: 13:50 Ende:  15.07.2021 M

Verfahren: DIN ISO 5667-5 (A14) Code: 2021C0100886 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung
DIN EN ISO 19458 (a)

Korrosionsparameter, DIN 50930 (Teil 6)

Parameter Labor Methade Einheit Grenzwert Messwert
Temperatur 01 DIN 384044 (C4) 1976-12 °c 9,0
Messtemperatur pH-Wert 01 DIN 384044 (C4) 1976-12 °C 9,2
pH-Wert D1 DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 6,5-9,5 7,88
Leitfahigkeit (25°C) 01 DIN EN 27888 (C8) 1993-11 pS/icm 2790 (25°C) 168
gel. Sauerstoff 01 DIN ISO 17289 (G25) 2014-12 mg/L 9,4
Titrietemperatur KS 4,3 01 DIN 38404-4 (C4) 1976-12 °C 17,7
Saurekapazitat 4,3 01 DIN 38409-7 (H7) 2005-12 mmoliL 1,42
Calcium 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 16,5
Magnesium 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 10,0
Natrium 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 200 3,2
Kalium 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2008-09 mg/L 0,9
Aluminium 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 0,200 <0,010
Chlorid 01 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 250 3.1
Nitrat (berechnet als NO3) 01 DIN EN 1SO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 50 53
Sulfat 01 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 250 8,6
Phosphat, gesamt (berechnet als PO4) 01 DIN EN ISO 6878 (D11) 2004-09 mg/L 0,016
Silikat (berechnet als SiO2) 01 DN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mo/L 11,5
TOC 01 DIN EN 1484 (H3) 2019-04 mg/L 0,57
Hértebereich 01  DIN 38404-10 (C10) 2012-12 weich
Gesamtharte 01 DIN 38404-10(C10) 2012-12 °dH 4'6
Karbonatharte 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 °dH 4,0
pHc (berechnet) 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 8,42
Calcitlésekapazitat berechnet als CaCO3 01  DIN 38404-10 (C10) 201212 mg/L 5 (10) 50
Gesamthérte 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 mmoliL 0,8
Nitrit
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Nitrit (berechnet als NO2) 01 DIN ISO 15923-1 (D49) 2014-07 mg/L 0,50 (0,10) <0,01
Pestiziduntersuchung
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Cypermethrin 01 DINEN ISO 6468 (F1) 1997-02 mg/L 0,0001 <0,000050
alpha Cypermethrin 01 DINEN ISO 8468 (F1) 1997-02 mg/L 0,0001 <0,000050
Cyhalothrin (lambda) 01 DINEN ISO 6468 (F1) 1997-02 mg/L 0,0001 <0,000050
Trinkwasseranalytik
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Acrylamid DIN 38413-6 2007-02 mg/L 0,00010 <0,0001
Epichlorhydrin DIN EN 14207 2003-09 mg/L 0,00010 <0,0001
Vinylchlorid DIN EN iSO 10301 1997-08 mg/L 0,0005 <0,0003
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